© 2019 ARMANO Messtechnik GmbH - Technische Z\nderungen, Austausch von Werkstoffen und Druckfehler vorbehalten!

Spezialfuhler fur Gasdruck-Thermometer FNYINIINA

Flihler ohne Schenkelrohr
Anschlussverschraubung auf der Fernleitung verstellbar

Fur schwierige Einbauverhaltnisse und Gberlange Schutzrohre. . .
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Standardausfiihrungen g = =
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Far Thermometer, mit Fernleitung @ zwischen Thermometer und % §> 3,
GefaB @ (aktive Lange La), Anschlussverschraubung © auf der @ ——— 2 0 — 2 5
Fernleitung dreh- und verschiebbar, Fernleitung ggf. messstoff- %’ % ©
beriihrt. 5 5 =
s L g
Temperaturaufnehmer (GefaB)
aus CrNi-Stahl 1.4571 v v
Fuhlerytypen wahlweise: A2, A7 oder A7.1 P ) 4 v
‘ d \ J
Flhler-@ dF A
8, 10 oder 12 mm ) q e—15 P2) ©
—
Fernleitung \J L y ‘_
CrNi-Stahl, @ 2 mm A2 A7 A7.1

Knickschutz zum Thermometergehause

Fernleitungslédnge -
L,.=1mbis 15 m

¢ andere Anschlussgewinde auf Anfrage

Werkstoff Anschlussverschraubung e andere Fihler- (GefaB-) Durchmesser auf Anfrage

CrNi-Stahl 1.4571 e Fernleitung > 15 m auf Anfrage

Fuhlertyp: A2 A7 A7.1

Prozessanschluss: Uberwurfmutter AuBengewinde, AuBengewinde,
drehbar/Doppelnippel Klemmanschluss auf Fernleitung

seitliche Feststellschraube seitliche Feststellschraube

Besonderheiten: bei Einsatz ohne Schutzrohr bei Einsatz ohne Schutzrohr Klemmring FPM (Viton®)
nicht dichtend, nur flr druck- nicht dichtend, nur fir drucklosen Messstofftemperatur:

losen Messstoff Messstoff max. 180 °C
Bestelllange L %D L %‘j L ﬁ :

FL FL FL W2
P max.: drucklos T %E W &t drucklos x| stg% 5t 1.5 bar T l
" r :
61 ©
geeignete Schutzrohrtypen: SF4.1 (8.8111) SF4 (8.8110) SF4 (8.8110)
(Datenblatt) SF4.1F (8.8113) o SF4F (8.8112) S SF4F (8.8112) 3
SF8 (8.8130) SF5 (8.8120) SF5 (8.8120)
SF9 (8.8131) g dF SF6, SF7 (8.8121) 2 SF6, SF7 (8.8121) LS
Gewinde (MaBe in mm): G SW i G1 G2 Swisw2 i G SW1 Sw2 i
G 27 10 G"2B G'.B 27 27 14 G'%B 27 17 14
G% 32 12 G%B G'.B 32 27 16 G%B 32 17 16
M20x1,5 27 10 »'"NPT G%B 27 27 19 W"NPT 27 17 19
M24x1,5 32 12 %"NPT G%B 27 27 19 %"NPT 27 17 19
M27x2 32 12 M20x1,5 M20x1,5 27 27 14 M20x1,5 27 17 14

M24x1,5 M20x1,5 32 27 14 M24x1,5 32 17 14
M27x2 M20x1,5 32 27 16 M27x2 32 17 16

Schutzrohr empfohlen! Schutzrohr empfohlen!

aktive Lange (mm)

Fernleitung inklusive GefaB <5 m Fernleitung inklusive Gefal >5 m bis 15 m

bis max. 500 °C Uber 500 °C bis max. 500 °C Uber 500 °C
Fiihler-@ dF: Flihler-@ dF: Flihler-@ dF: Fiihler-@ dF:
Fiihlertyp:  Lange: Gewinde: 12 10 8 12 10 8 12 10 8 12 10 8
A2/A7/A71 La alle Standardgewinde 35 45 75 75 105 165 53 80 115 150 200 320

Die aktive Lange La entspricht dem temperaturempfindlichen Teil des Fuhlers.
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