Widerstandsthermometer
zum Einbau in Schutzrohre

mit Halsrohr, Messeinsatz auswechselbar

TPtHrA
TPtHrAT

Die Widerstandsthermometer TPtHrA und TPtHrAT sind fir den
Einbau in ein- und mehrteilige Thermometerschutzrohre (z. B.
nach DIN 43 772) vorgesehen. Diese Ausflihrung darf in unter
Druck stehenden Messstoffen nicht ohne Schutzrohr eingesetzt
werden.

Fir beide Typen bieten wir verschiedene Anschlussképfe und
Messwiderstande nach DIN EN 60 751 an. Der Typ TPtHrAT ist
daruber hinaus mit verschiedenen eingebauten Transmittern mit
Analog- oder Digitalausgang erhaltlich.

Standardausfiihrungen

Messelement

Platin-Diinnschicht-Messwiderstand Pt100 nach DIN EN 60 751
in 2-, 3- oder 4-Leiter-Schaltung als Einfach- oder Doppelmess-
widerstand

Temperatureinsatzbereich?
—200 °C bis +600 °C

Umgebungstemperaturbereiche?

Typ TPtHrA: —-40 °C bis +100 °C
Typ TPtHrAT: —-40 °C bis +85°C
Genauigkeit

Klasse AA, A oder B nach DIN EN 60 751

Messeinsatz

nach DIN 43 735

Der Messeinsatz ist federnd im Anschlusskopf gelagert.
Federweg ca. 7 mm.

Einsatzrohr hergestellt aus mineralisolierter Mantelleitung.

Mantelmaterial
Material: CrNi-Stahl 1.4404 (316L)
Isolierung: MgO

Messeinsatzdurchmesser

dF: 3*005 oder 6% mm
Halsrohr
Material: CrNi-Stahl 1.4571

Standardlange h: 120 mm
Prozessanschluss )
verschiedene Gewindezapfen (E4.1) oder Uberwurfmuttern (E3)

Anschlusskopfe
Typen B, BUZ, BUZ-H, BUZ-H-W, BEG, NS oder GG

Schutzart (DIN EN 60 529)
IP65 (bei Einbau in ein Schutzrohr)

Ausgangssignal
Typ TPtHrA:
Typ TPtHrAT:

Widerstand nach DIN EN 60 751
4...20 mA, HART® oder PROFIBUS®
PA/FOUNDATION™ Fieldbus

Bestellangaben

siehe Seite 4

Sonderausfiihrungen (auf Anfrage)

Messeinsatzdurchmesser 4,5 mm oder 8 mm

andere Grundwerte (z. B. Pt500, Pt1000) und eingeschrankte
Toleranzen (z. B. 4 KI. B, ¥ KI. B)

Messwiderstand drahtgewickelt in Keramik —200 °C bis +800 °C
spezielle Mantelmaterialien

andere Kopfeinbautransmitter, auch mit Spannungsausgang
Variante zum nachtraglichen Einbau von Transmittern

andere Anschlusskopfe

héhere Schutzart bis IP68

andere Anschlussgewinde

Schutzrohre, siehe Datenblatt 8.8110 ff.

Transmitter zur Schienenmontage

Digitalanzeiger zum Schalttafeleinbau oder Wandmontage
Anschlussleitungen

far Typen mit Schutzrohr Form 2, 2G und 2F

nach DIN 43 772 siehe Datenblatt 8531

" bei Genauigkeitsklasse AA reduziert sich der Temperatureinsatzbereich auf —70 °C bis +550 °C

2 zulassige Temperatur am Anschlusskopf fiir Betrieb und Lagerung
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Anschlusskoépfe, MaBe (mm)

Anschlusskopfe

Kopf B Kopf BUZ Kopf BUZ-H", BUZ-H-W
Material: Aluminium Druckguss Aluminium Druckguss Aluminium Druckguss
Deckel: Flanschdeckel mit Schrauben Klappdeckel BUZ-H: Hochdeckel, klappbar

BUZ-H-W: Hochdeckel mit
LED-Anzeige

Schutzart: IP65 IP65 IP65
Anzahl Transmitter: 1 1 2
max. EinbaumaBe: @44 x 21 mm @45 x40 mm @ 60 x 40 mm (Deckel)

@ 45 x 16 mm (Boden)

M20x1,5

M20x1,5
M20x1,5

ca. 121

Kopf BEG Kopf NS Kopf GG
Material: CrNi-Stahl 1.4401 Kunststoff Polyphenylenoxid Grauguss
Deckel: Schraubdeckel Schraubdeckel Schraubdeckel
Schutzart: P65 P65 P65
Anzahl Transmitter: 1 1 1
max. EinbaumaBe: @ 45 x 20 mm @42 x 14 mm @ 42 x 20 mm

Sw 27

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

50

" Beim Anschlusskopf BUZ-H wird der Transmitter im Deckel montiert und der Messeinsatz wird mit Keramik Klemmsockel bestiickt.
Zudem bietet der Kopf BUZ-H die Mdglichkeit zum Einbau zweier Transmitter.
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Prozessanschlisse, MaB3e (mm)

Prozessanschliisse: Gewindezapfen (E4.1) Uberwurfmutter (E3)

Messeinsatz-@ dF: 3 oder 6 mm 3 oder 6 mm

Einbaulange L: 30 — 2000 mm" 30 — 2000 mm"

Halsrohrlédnge h: 120 mm? 120 mm?

Messeinsatzlange: L+h+35mm? L+h+35mm?

Anschlussgewinde: G SW i dé G SW i dé
G'.B 27 14 12 G:B 27 10 12
M14x1,5 19 12 12 G¥%B 82 12 12
M18x1,5 24 14 12 M18x1,5 27 10 12
M20x1,5 27 14 12 M20x1,5 32 12 12

M27x2 32 12 12
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Prozessanschluss: Gewindezapfen konisch (E4.1)
Messeinsatz-@ dF: 3 oder 6 mm

Einbauldnge L: 30 -2000 mm"

Halsrohrlénge h: 120 mm?

Messeinsatzlange: L +h+ 35 mm*
Anschlussgewinde: G SW i dé i2

%"NPT 27 19 12 8,13

i2

¢dF

" Bei Langen oberhalb 2000 mm wird der Messeinsatz als Spule geliefert.

2 Andere Langen auf Anfrage moglich. Die minimale Lange betragt 20 mm.

% Die Messeinsatzlange sollte nach DIN 43 735 so gewahlt werden, dass das Einbaumaf (L) um 3 £1 mm langer ist als die Bohrtiefe des Schutzrohres.

4 Die Messeinsatzlange sollte nach DIN 43 735 so gewé&hlt werden, dass das EinbaumaB (L —i +i2) um 3 =1 mm l&nger ist als die Bohrtiefe des Schutzrohres.
Beachten Sie auch unser technisches Informationsblatt T08-000-032.

www.armano-messtechnik.de ¢ S. 3 von 4 « 05/19 « 8521



Bestellangaben

Grundtyp: Widerstandsthermometer zum Einbau in Schutzrohre TPtHrA
Transmitter: ohne ohne Kennbuchstaben

mit eingebautem Transmitter T
Messwiderstand: Pt100 DIN EN 60 751, Klasse AA AA

Pt100 DIN EN 60 751, Klasse A A

Pt100 DIN EN 60 751, Klasse B B
Messwiderstand 1 1
Anzahl: 20 2
Schaltungsart: 2-Leiter-Schaltung? 2L

3-Leiter-Schaltung 3L

4-Leiter-Schaltung” 4L
Messeinsatz-@ dF: 3 mm dF =3 mm

6 mm dF =6 mm
Anschlusskopf: Typ B, Aluminium, mit Schrauben B

Typ BUZ, Aluminium, Klappdeckel BUZ

Typ BUZ-H, Aluminium, Hochdeckel BUZ-H

Typ BUZ-H-W, Aluminium Hochdeckel mit LED-Anzeige BUZ-H-W

Typ BEG, Edelstahl, Schraubdeckel BEG

Typ NS, Polyphenylenoxid, Schraubdeckel NS

Typ GG, Grauguss, Schraubdeckel GG
Prozessanschluss: Gewindezapfen E4.1

Uberwurfmutter E3
Anschlussgewinde: siehe Seite 3 z.B.| G»2B
Einbaulédnge: L in mm z.B.| L=100 mm
mit eingebautem TT5331: 4...20 mA 5331-A, 5331-D
Transmitter: TT5333: 4...20 mA® 5333-A, 5333-D

TT5337: 4...20 mA + HART 7 5337-A, 5337-D

TT5350: PROFIBUS® PA/FOUNDATION™ Fieldbus 5350-A, 5350-B
Messbereich: Skalierung des 4...20 mA Signals auf den Temperaturbereich z. B.| 0 °C bis +250 °C
Optionen: aufgecrimpte Rohrhilse @ 8 mm

50 mm zur Anpassung an den

Schutzrohrinnendurchmesser

Halsrohrlange h andere Langen, min. 20 mm

Messstellenkennzeichnung  CrNi-Stahl-Schild 12 x 55 mm

Klebeschild am Geh&use

Beispiel: TPtHrAT, B, 1, 3L, dF = 6 mm, BUZ, E4.1, G'2B, L = 500 mm, 5333-A, 0 °C bis +250 °C

Sonderausfiihrungen: Beschreiben Sie lhre Anforderungen im Klartext

" Bei einem 2-fach Messwiderstand ist keine 4-Leiter-Schaltung méglich.
2 Nur fur Genauigkeitsklasse B moglich.
3 Nur 3-Leiter Schaltung méglich.

8521 ¢ 05/19 * S. 4 von 4 » www.armano-messtechnik.de

© 2019 ARMANO Messtechnik GmbH - Technische Anderungen, Austausch von Werkstoffen und Druckfehler vorbehalten!



